
TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES

Arazöz 
Road Washing Tanker

KDM A3000
Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 8.500kg, 4x2, 4x4 / Min 8.5 tons 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 3.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal, 1"-30 mt. Hortum, Jet - Sis Tabanca / Aluminum Material, 
1" 30mt. High Pressure Aater Gun

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 adet Alüminyum Kapaklı / 2 Cabins with Aluminum Doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Cylindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

2 Adet Emiş Hortumu / 2 Units Suction Hoses 4" - 3 mt

2 Adet Bez Basınç Hortumu / 2 Unit Firefighting Hose 2" - 20 mt

2 Adet Rekor Anahtarı / 2 Coupling Spanners 2" - 2.5" - 4"

1 Adet Lans / 1 Unit Handle Reel

1 Adet Klapeli Süzgeç / 1 Unit Of Suction Filter With Clack

Ön Sulama Sistemi / Front Irigation System

Paslanmaz Çelik Tesisat / Stainless Steel Fittings

Arka Su Dağıtım Valfi / Rear Water Distribution Valves

Paslanmaz Tesisat / Stainless Fittings

KDM A6000

KDM A8000

KDM A13000

KDM A18000

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 15.000kg, 4x2, 4x4 / Min 15 tons 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 6.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal, 1"-30 mt. Hortum, Jet - Sis Tabanca / Aluminum Made,
1" 30mt. Hose with High Pressure Water Gun

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 Adet Alüminyum Kapaklı / 2 Cabins with Aluminum Doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Clindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 18.000kg, 4x2, 4x4  / Min 18 tons 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 8.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal / 1"-30 mt. Hortum / Jet - sis tabanca

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 Adet Alüminyum Kapaklı / 2 Cabins with Aluminum Doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Clindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 25.000kg, 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 13.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal, 1"-30 mt. Hortum, Jet - Sis Tabanca / Aluminum Made,  
1" 30mt. Hose with High Pressure Water Gun

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 Adet Alüminyum Kapaklı / 2 Cabins with Aluminum Doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Clindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 32.000kg, 4x2, 4x4 / Min 32 tons 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 18.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal, 1"-30 mt. Hortum, Jet - sis tabanca / Aluminum made, 
1" 30mt. Hose with High Pressure Water Gun

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 adet Alüminyum Kapaklı / 2 cabins with aluminum doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Clindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD FEATURES 

OPSİYONEL / OPTIONAL




